
Lieferprogramm

SOLBET Porenbeton
für ein warmes und beständiges Haus



Über die Firma SOLBET
Wir sind der größte polnische Hersteller von Porenbetonprodukten in höchster Qualität. Seit 
über 70 Jahren stellen wir SOLBET-Porenbeton her. Wir verfügen über sieben Produktionsbe-
triebe, die Porenbetonprodukte fertigen, zwei Bauchemie-Betriebe sowie Halberzeugnisse 
aus Normalbeton hergestellt werden und zwei Betriebe, in denen Anlagen zur Fertigung 
von Porenbeton gebaut werden. Somit sind wir ein unabhängiger Hersteller des kompletten 
SOLBET PERFEKT Systems.
 
Unser Standort für die Fertigung von Porenbeton befindet sich in Solec Kujawski.
Es handelt sich dabei um das größte Porenbetonwerk in Europa. Da dieser moderne Betrieb 
die höchste Produktionskapazität in ganz Europa aufweist, können die Produktionskosten 
optimiert und für Kunden interessant gestaltet werden. Wir sind in der Lage, ein sehr gutes 
Material zu einem vernünftigen Preis anzubieten. Die Verbindung von höchster Qualität 
unserer Produkte und der Erfahrung, die wir über 70 Jahren gesammelt haben, ermöglicht 
es uns, viele Erfolge in Europa zu erzielen. Mehrere Erzeugnisse und auch unser Unterneh-
men selbst wurden mehrmals ausgezeichnet; unter anderem sind wir Preisträger von vielen 
anerkannten Wettbewerben: Teraz Polska, Internationale Messe BUDMA. 

Als größter Hersteller von Porenbeton in Polen legen wir großen Wert auf den Schutz na-
türlicher Ressourcen und machen Energie aus erneuerbaren Quellen zur Grundlage unserer 
Produktionstätigkeit. Seit mehr als 10 Jahren stützen wir uns bei der Produktion von Poren-
beton auf erneuerbare Energie, die von unseren eigenen 15-MW-Windkraftanlagen erzeugt 
wird. Sie erzeugen jährlich mehr Strom, als in allen Werken der Gruppe verbraucht wird. Im 
Jahr 2023 haben wir an unserem Hauptproduktionsstandort in Solec Kujawski eine vollstän-
dig umweltfreundliche grüne Wasserstoffanlage mit einer Tankstelle für Gabelstapler und 
Schwertransporte in Betrieb genommen.

Sie ermöglicht es uns, überschüssige saubere, erneuerbare Energie aus Windkraftanlagen zu 
nutzen und daraus grünen Wasserstoff herzustellen. Auf diese Weise sind wir das erste Un-
ternehmen in Polen, das grünen Wasserstoff vor Ort produziert und für Produktionszwecke 
verwendet, wodurch die CO2-Emissionen erheblich reduziert werden. Dies ist eine absolut 
einzigartige Investition und ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen, ver-
antwortungs- und umweltbewussten Unternehmenswirtschaft.

Die Firma SOLBET ist in vielen europäischen Ländern tätig. Die Porenbetonprodukte der 
Firma SOLBET sind in Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Belgien, Lettland, 
Litauen, Kroatien, Ungarn in der Slowakei, und in der Tschechischen Republik und auf der 
Ukraine verfügbar. Diese Produkte haben die höchste Qualität. Die Bausysteme unserer 
Produkte werden durch unsere ständig wachsende Kundschaft geschätzt.
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Für den deutschen Markt bieten wir Poren-
beton Planbauplatten, Plansteine, U-Steine 
und Dünnbettmörtel an.
Geplant ist auch der Verkauf ausgewähl-
ter SOLBET Bauchemie-Produkte, wie 
beispielsweise Leichtputzmörtel, Gipskar-
tonkleber, Wärmeisolationsmörtel als Ar-
mierungs- und Styroporkleber in weiß und 
grau, mineralischer Edelputzmörtel in weiß, 
Quarz-Untergrund Plus, Acryl Tiefgrund 
Plus, sowie des kompletten SOLBET TERMO 
Wärmedämm-Verbundsystems. 
Unsere Produkte sind mehrmals durch die 
TU Cottbus und MPA Berlin geprüft worden. 
Die ersten Prüfungen bei der TU Cottbus 
wurden 2004 durchgeführt. Seit dieser 
Zeit verfügen wir über alle erforderlichen 
Zulassungen zur Vermarktung unserer 
Erzeugnisse auf dem deutschen Markt. 
Zurzeit werden unsere Erzeugnisse einer 
dauerhaften Überwachung in unserem 
umfangreich ausgestatteten Forschungs-
zentrum des Labors in Solec Kujawski 
unterzogen. Unsere Produkte zeichnen sich 
durch höchste Qualität aus und entspre-
chen Normen. Die  zurzeit produzierte 

Aus unserem Material wurden und wer-
den verschiedene Gebäude gebaut, von 
Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern über 
kommerzielle Gebäude bis hin zu Wirt-
schaftsgebäude. Aus Wandmaterialien kann 
man einschaliges, mehrschaliges, tragendes 
und nicht tragendes Mauerwerk errichten. 
Eine hohe Maßhaltigkeit der Mauerelemente 
ermöglicht ein Aufb auen mit dünnen Fugen.
Die Gebäude, die aus unseren Materialien 
gebaut werden, sind energiesparend, fest 
und modern. Sie erfüllen die strengsten 
Anforderungen und Trends im Bereich der 
Energieeinsparung.

Produktpalette besitzt die CE-Kennzeichnung und wird regelmäßig 
durch akkreditierte Zertifi zierungsstellen kontrolliert.
In Polen bieten wir unser SOLBET Perfekt System an. Es ist ein ein-
maliges, breites und komplettes Angebot, das Mauerelemente, Plan-
steine, Planbauplatten, Sturzelemente, U-Steine, sowie Bauchemie 
in Form von Mörtel, Putz und Kleber für die Wärmedämmsysteme 
umfasst. Alle Produkte werden von einem und demselben Hersteller 
gefertigt. Die Kenndaten und Eigenschaften dieser Produkte sind 
sorgfältig ausgewählt und angepasst. Diese breite und konzeptmä-
ßige Behandlung der Bauproblematik wurde speziell ausgewählt, 
um den Erwartungen von Bauherren, Projektingenieuren und Bau-
trägern gerecht zu werden, sowie um die Baustandards von bereits 
fertigen Objekten zu erhöhen. Dieses Angebot bringt ausschließlich 
Vorteile für die Bauherren, Projektingenieure und Bauträger. 
Die Bauarbeiten mit SOLBET Perfekt System sind leichter, die Pro-
jektarbeit einfacher und das errichtete Gebäude widerstandsfähig 
und energiesparend.

Marktangebot1

Wieso lohnt es sich mit dem 
SOLBET System zu bauen?2

SOLBET 
Perfekt 
System für 
besseres 
Bauen.

Das
SOLBET 
System 
steht für 
die höchste 
Qualität zu 
vernünftigem 
Preis.

Ein Beweis dafür sind ultra-energiesparende und passive Gebäude, 
die in unserem rauen Klima gefordert werden.
Nachfolgend fi nden Sie einige ausgewählte Vorteile unseres 
Materials.

1. UMWELTSCHUTZ
SOLBET hat eine rundum gute Ökobilanz: von der Herstellung bis 
zur Entsorgung. Für die Herstellung von Porenbeton verwenden wir 
folgende Rohstoff e: Quarzsand, Wasser, Zement, Kalk und geringe 
Menge von Gips und Aluminiumpulver. Durch unseren geschlossenen 
Produktionskreislauf – mit Abdampfrecycling und der Wiederverwen-
dung von Produktionsabfällen schonen wir Ressourcen. Das geringe 
Baustoff gewicht spart Transportenergie und das Material besitzt kei-
nerlei Schadstoff emission. Mit SOLBET ist ein problemloser Rückbau 
möglich, bei der Entsorgung kann durch Recycling das Deponievolu-
men erheblich reduziert werden.
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2. ENERGIESPARENDE RAUMWÄRME
Bauen mit SOLBET spart Energie und Heizkosten. Die besondere 
Beschaffenheit seines Materials schützt sowohl vor der Hitze im 
Sommer als auch vor der Kälte im Winter. Extreme Temperaturen 
können durch seine Wärmedämmung niemals in Ihren Wohnbereich 
eindringen. So fühlen Sie sich immer wohl und sparen wertvolle 
Energie. Für unsere Porenbetonsteine ​PP2-0,35 deklarieren wir den 
Wert λ=0,090 W/mK an.

3. SOLIDE GESAMTARCHITEKTUR
Der SOLBET-Porenbeton sorgt für eine enorme Standfestigkeit Ihres 
Hauses, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Seine Druckfestigkeit 
von 2,75 und 4,70 N/mm2 eignet sich bestens für tragendes Mauer-
werk, sowie für Zwischen- und Trennwände. Da die einzelnen Mas-
sivbausteine auch noch federleicht sind, ist ein späteres Versetzen  
und Anpassen in kürzester Zeit möglich. So macht Bauen Spaß.

4. OPTIMALE LUFTFEUCHTIGKEIT
Die einzigartige Struktur von SOLBET fördert ein gesundes und 
angenehmes Raumklima. Bei Temperaturschwankungen außerhalb 
des Gebäudes kann die hohe Wärmeträgheit des Materials eine 
gleichmäßige Innentemperatur aufrechterhalten. Seine poröse 
Beschaffenheit speichert die überflüssige Feuchtigkeit des Raumes 
und gibt sie erst ab, sobald die Luft zu trocken wird.

5. SICHERHEIT
SOLBET ist feuerfest und besteht zu hundert Prozent aus brandsi-
cherem Material. Es kann sich weder erwärmen, noch toxische Gase 
freisetzen. Schon eine 11,5 cm dünne Trennwand entspricht der 
Feuerwiderstandsklasse EI 120. Die höchste Widerstandsklasse 
(REI 240) kann bereits bei 17,5 cm Wanddicke erreicht werden. So 
wird Ihnen und Ihrer Familie, ohne zusätzliche Brandschutzeinrich-
tungen höchstmögliche Sicherheit garantiert. Unsere regelmäßigen 
Härtetests im Feueruntersuchungslabor bestätigen ausnahmslos 
diese Werte. Dass die Wände der Testkammern aus SOLBET beste-
hen, ist für uns ein selbstverständlicher Sicherheitsbeweis.

6. HÖCHSTE WETTERBESTÄNDIGKEIT
SOLBET Plansteine sind solide und halten bei Wind & Wetter. Die 
chemische Zusammensetzung der Materialstruktur verhindert 
außerdem die Entwicklung von Mikroorganismen bei feuchtwarmer 
Witterung. Da die Feuchtigkeit schnell abdampft, können sich in un-

serem Porenbeton niemals Bakterien, Schimmelpilze bilden.

7. UNIVERSALITÄT
Jedes SOLBET-Produkt wird passgenau in 
separaten Schneid-Anlagen angefertigt und 
kann universell eingestzt werden. Ob als 
Planbauplatte oder Planstein, in klein oder in 
groß, SOLBET ist in vielen Formaten verfüg-
bar. Vermeiden Sie den unnötigen Material-
mix und setzen Sie stattdessen auf einen 
richtigen Baustoff; denn vom Keller bis zum 
Dach bestehen für SOLBET keine architekto-
nischen Einschränkungen. Besonders prak-
tisch ist, dass auch Sie problemlos SOLBET 
weiterverarbeiten und an Ihre Bedürfnisse 
anpassen können – mit ganz einfachen 
Werkzeugen. So macht bauen Spaß.

8. BAUKOSTEN SPAREN
Da SOLBET wenig wiegt und gleichzeitig 
ein großes Volumen aufweist, verlaufen die 
Bauarbeiten einfach, schnell und kosten-
günstig. Jeder Porenbeton-Block kann 
mehrere herkömmliche Planziegel ersetzen. 
Und dank des eingearbeiteten Profils brau-
chen die senkrechten Fugen nicht einmal mit 
zusätzlichem Material gefüllt zu werden. Die 
Ebenheit von Plansteinen ist ein weiterer 
Vorteil, denn so brauchen sie nur mit Dünn-
bettmörtel geklebt zu werden.
Das präzise Mauern ist so kinderleicht und 
erfordert lediglich die einfachsten ebenso 
von SOLBET produzierten Werkzeuge. Da Sie 
Einzelelemente auch noch selbst zuschnei-
den können, verkürzen Sie die Bauzeit, 
schonen Ihre Nerven und sparen Material 
und Kosten. Die beste Bestätigung dieser 
Tatsache sind Gebäude der internationalen 
Stiftung Habitat for Humanity, errichtet aus 
unseren Materialien durch die Volontäre.

9. HÖCHSTE QUALITÄT
Unsere langjährige Erfahrung, unsere 
geschulten Mitarbeiter, unsere hochmoder-
nen Produktionssysteme und unser Ehrgeiz 
kennen nur ein Ziel: dass Sie SOLBET stets 
in Top-Qualität erhalten. Jeder Stein muss 
ein strenges Kontrollsystem erfolgreich 
passieren, bevor er die Fabrik verlassen und 
sich auf den Weg zu Ihnen machen darf.
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PLANSTEINE
Die angebotenen Plansteine sind die grundlegenden und 
meist eingesetzten Bauelemente zur Errichtung von Au-
ßen-, Innen-, Trag- und Trennwänden. Sie können zur Errich-
tung von dem sowohl einschaligen, als auch mehrschaligen 
Mauerwerk mit Wärmedämmung eingesetzt werden.

PLANBAUPLATTEN
Der Einsatzbereich der SOLBET-Planbauplatten ist sehr 
umfangreich. Die Planbauplatten werden in der einschaligen 
Außenwand an der Einschalung des Betonkranzes einge-
setzt. Dadurch erreicht man eine einheitliche Oberfl äche, 
was die Putzarbeiten erleichtert. Beim Einsatz der Plan-
bauplatten an dieser Stelle muss auf die Wärmedämmung 
des Kranzes mit hydrophobierender (wasser-abstoßender) 
Mineralwolle bzw. Styropor geachtet werden. In diesem Fall 
ist der Dämmstoff  zwischen die Platte und die Stelle, an der 
der Betonanker ausgegossen wird, einzulegen. 

TABELLE 1: SOLBET SORTIMENT PLANSTEINE UND PLANBAUPLATTEN

Bezeich-
nung

Mittlere Brutto-
Trochenroh-

dichte [kg/m3]

Dicke [mm]

50 75 100 115 150 175 200 240 300 365 420

PP2-0,35 325 (+-25) × × ×
PP2-0,4 375 (+-25) × × × × ×
PP2-0,5 475 (+-25) × × × × ×
PP4-0,6 575 (+-25) × × × × ×

U-STEINE
Die U-Steine dienen als Verlustschalung bei der Fertigung von 
Stahlbetonbalken, Stürzen, abgehängten Kränzen bzw. Stahlbeton-
säulen. Beim Einsatz der U-Steine in einschaligen Wänden muss 
zusätzlich in das Innere der Außenseite eine Wärmedämmschicht 
aus hydrophobierender (wasser-abstoßender) Mineralwolle bzw. 
Styropor eingelegt werden.

Tabelle 2: SOLBET Sortiment U-Steine

Rohdichte
[kg/m3]

Dicke [mm]

150 175 200 240 300 365 420

375 (±25) × × × × ×
475 (±25) × ×

SOLBET DÜNNBETTMÖRTEL 
Der Dünnbettmörtel wird in unserem Betrieb in Aleksandrów 
Kujawski hergestellt. Er bildet einen integralen Bestandteil des 
SOLBET Systems. Da der Mörtel dank seinen Eigenschaften an die 
Mauerelemente angepasst werden kann, wird eine feste Wand mit 
ausgezeichneten technischen Parametern aufgebaut.

TABELLE 3: DÜNNBETTMÖRTELVERBRAUCH PRO 1 m2 WAND

Plansteine 
Dicke

Plansteine 
mit Nut und Feder

Plansteine 
ohne Nut und Feder

[cm] [kg] [kg]
5 – 0,9

7,5 – 1,4
10 – 1,8

11,5 – 2,1
15 – 2,8

17,5 – 3,2
20 2,6 3,6
24 3,0 4,3
30 3,8 5,4

36,5 4,6 6,6
42 5,3 7,6

150 175 200 240

300 365 420

300 365 420

50
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ABMESSUNGEN
TABELLE 4: PLANSTEINE UND PLANBAUPLATTEN

Breite Höhe Länge
Gewicht 
pro Stück

Stück pro 
Palette

m2 je 
Palette

Frachtgewicht 
pro Palette

Sichtfl äche

[mm] [mm] [mm] [kg] [St.] [m2] [t]

PP2-0,35

175

249 599

13,10 64 9,54 0,80 N+F

365 27,20 32 4,77 0,84 2N+F, G

300 22,46 40 5,96 0,86 2N+F, G

PP2-0,4

175

249 599

14,41 64 9,54 0,97 N+F

240 19,76 48 7,16 1,00 2N+F, G

300 24,70 40 5,96 1,04 2N+F, G

365 28,55 32 4,77 1,01 2N+F, G

420 30,26 24 3,58 0,89 2N+F, G

PP2-0,5

50

249 599

4,68 200 29,83 0,95 ohne

75 7,02 160 23,86 1,23 ohne

100 9,35 120 17,89 1,23 ohne

150 14,03 80 11,93 1,23 ohne

200 18,71 56 8,35 1,20 N+F, G

PP4-0,6

115

249 599

13,18 104 15,51 1,37 ohne

175 20,06 64 9,54 1,28 N+F

240 27,51 48 7,16 1,32 2N+F, G

300 31,01 40 5,96 1,37 2N+F, G

365 37,73 32 4,77 1,34 2N+F, G

2N+F, G - Zwei Nuten und Federn, Griftaschen N + F = Nut und Feder.

TABELLE 5: U-STEINE

Breite Höhe Länge Sortiment
Gewicht 
pro Stück

Stück 
pro Palette

lfdm 
je Palette

Frachtgewicht 
pro Palette

[mm] [mm] [mm] [kg] [St.] [m] [t]

150

249 499

PP2-0,5 8,35 48 24 0,41

175 PP2-0,4 8,80  50 25 0,45

200 PP2-0,5 9,25 50 25 0,47

240 PP2-0,4 9,95  40 20 0,41

300 PP2-0,4 10,65 30 15 0,33

365 PP2-0,4 13,47 24 12 0,34

420 PP2-0,4 14,52 20 10 0,31

Maßtoleranzen: Länge und Breite: ±1,5 mm, Höhe: ±1,0 mm, Porenbeton wird auf Einwegpaletten 120 cm x 100 cm geliefert.

TRAGFÄHIGKEIT
TABELLE 6: DIE MITTLERE DRUCKFESTIGKEIT

Sortiment Die mittlere Druckfestigkeit [N/mm2]

PP2-0,35, PP2-0,4 ≥ 2,75

PP2-0,5 ≥ 2,75

PP4-0,6 ≥ 4,70

Technische Daten3
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WÄRMESCHUTZ
TABELLE 7: U-WERT [W/m2K] WANDDICKE OHNE PUTZ [mm]

Bezeich-
nung

Deklarierter Wert  
der Wärmeleitfä-

higkeit 
λ10,dry, unit S2 [W/mK]

Rechenwert  
der Wärmeleit-

fähigkeit  
λR [W/mK]

 U-Wert [W/m2K] für Wanddicke ohne Putz [mm]

50 70 100 115 150 175 200 240 300 365 420

PP2-0,35 0,090 0,095 – – – – – 0,50 – – 0,30 0,25 –

PP2-0,4 0,100 0,105 – – – – – 0,55 – 0,41 0,34 0,28 0,24

PP2-0,5 0,130* 0,135 1,86 1,46 1,10 – 0,79 – 0,61 – – – –

PP4-0,6 0,160* 0,170 – – – 1,19 – 0,84 – 0,64 0,52 0,44 –

* λ10,dry unit S1

BRANDSCHUTZ
Porenbeton gehört nach DIN 4102 und nach EN 13501-1 zu den nichtbrennbaren Baustoffen der Euroklasse A1.

TABELLE 8: BRANDSCHUTZ NACH EN 1996-1-2

Wanddicke
[mm]

EI REI

ohne Putz mit Putz

ohne Putz mit Putz

Ausnutzungsfaktor Ausnutzungsfaktor

α ≤ 1 α ≤ 0,6 α ≤ 1 α ≤ 0,6

unterer 
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

untere  
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

unterer 
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

unterer 
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

unterer 
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

unterer 
Grenzwert

oberer  
Grenzwert

50 EI 60 EI 90 EI 90 EI 120

75 EI 90 EI 180 EI 120 EI 180 - -

100 EI 90 EI 240 EI 180 EI 240 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 120 REI 30 REI 180

115 EI 240 REI 60 REI 120 REI 90 REI 120 REI 90 REI 120 REI 120

175 EI 240 REI 90 REI 240 REI 180 REI 240 REI 90 REI 240 REI 180 REI 240

240 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 180 REI 240 REI 240

300 EI 240 REI 180 REI 240 REI 240 REI 240

365 EI 240 REI 240

420 EI 240 REI 240REI 240
 
SCHALLSCHUTZ
TABELLE 9: SCHALLDÄM MASSE RA1R UND RA2R [dB] FÜR VERSCHIEDENE ROHDICHTEKLASSEN UND WANDDICKEN NACH  EN 20140-3

Rohdichte

Schalldämmmaße RA1R und RA2R [dB] bei Wandbreite in [mm]

RA1R – Ihnenwand RA2R – Außenwand

75 100 115 150 175 200 240 300 365 420 75 100 115 150 175 200 240 300 365 420

350 - - - - 37 - - 43 45 - - - - - 34 - - 39 41 -

400 - - - - 38 - 41 44 46 47 - - - - 35 - 38 40 42 44

500 31 35 - 39 - 42 - - - - 30 33 - 36 - 39 - - - -

600 - - 37 - 43 - 46 48 50 - - - 35 - 39 - 42 45 47 -

7

K
A

PI
TE

L 
3



SOLBET Sp. z o.o.
Standort Rogowiec
ul. Instalacyjna 9
97-410 Kleszczów
Tel. (+48) 44 735 49 08
belchatow@solbet.pl

SOLBET 
Stalowa Wola SA
ul. Spacerowa 4
37-450 Stalowa Wola
Tel. (+48) 15 842 39 51
marketing@solbet-stw.pl

SOLBET
Kolbuszowa SA
ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa
Tel. (+48) 17 227 40 80
marketing@solbet-kolbuszowa.com.pl
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SOLBET Sp. z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski
Tel. (+48) 52 387 41 00
handel@solbet.pl

SOLBET Sp. z o.o.
Mechanischer Betrieb
ul. Toruńska 61
86-050 Solec Kujawski
Tel. (+48) 52 387 22 62
solbetzm@solbet.pl

SOLBET Sp. z o.o.
ul. Halinowo 3
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel. (+48) 54 282 47 16
aleksandrow@solbet.pl

SOLBET 
Windkraftanlagen

SOLBET Sp. z o. o.
Standort Rurka
Rurka 4, 72-100 Goleniów
Tel. (+48) 91 404 18 44
handel.rurka@solbet.pl

SOLBET Sp. z o. o.
Standort Podnieśno
ul. Mazowiecka 2
08-125 Suchożebry
Tel. (+48) 25 631 45 29
handel.podniesno@solbet.pl

SOLBET
Lubartów SA
ul. Nowodworska 18
21-100 Lubartów
Tel. (+48) 81 855 62 53
handel@solbet-lubartow.com.pl
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STANDORTE
DER SOLBET GRUPPE
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SOLBET Sp. z o. o.
Rurka

SOLBET  
Windkraftanlagen

SOLBET Sp. z o.o.
Solec Kujawski

SOLBET Sp. z o.o.
Aleksandrów Kujawski

SOLBET Sp. z o.o.
Podnieśno

SOLBET
Stalowa Wola SA

SOLBET Sp. z o.o
Rogowiec

SOLBET
Kolbuszowa SA

SOLBET Kolbuszowa SA
Głogów Małopolski

 SOLBET Kolbuszowa SA 
Lipie

SOLBET Lubartów SA
Lubartów

SOLBET Sp. z o.o.
Mechanischer Betrieb

1
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SOLBET 
Kolbuszowa SA
Werk in Głogów Małopolski
36-060 Głogów Małopolski
Tel. (+48) 17 851 76 42
marketing.glogow@solbet-kolbuszowa.pl

SOLBET Sp. z o.o.
Standort Lipie
Lipie 77
36-060 Głogów Małopolski
Tel. (+48) 721 444 419
marketing.lipie@solbet-kolbuszowa.pl
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Die Firma SOLBET setzt alle Kräfte dafür ein, dass die in ihren Materialien veröffentlichten Informationen so genau und aktuell wie möglich sind. 
Der Herausgeber übernimmt keinerlei Haftung für Satz- und Druckfehler. Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

BETKOM
Vertriebspartner Deutschland
Handelsabteilung
Angebote/Lieferungen/Bestellbegleitung
Telefon: +48 355 289442 - 155
Handy 0048 607 103 090
E-Mail: m.psiuk@betkom.pl
www.betkom.eu


